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VISTA K

QMA.
CLIENTE

IRINOX

Bizai

SVILUPPO
CESOIATURA

APPROVATO

CODICE

FINITURA DESCRIZIONE

grado di precisione
ISO 2768 cL

Quote senza 
indicazione
di tolleranza:

AUTORE

DATA

SCALAMATERIALE

QUESTO DISEGNO E' DI NOSTRA PROPRIETA' E NON PUO' ESSERE USATO NE' RIPRODOTTO SENZA AUTORIZZAZIONE

michelon

QMA. CONSOLLE 604 
  1:13
 X  X

  X n. X

PESO

SVILUPPO

PZ.
 

CODICE CLIENTE
(+

kg
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DATAAUTOREDESCRIZIONE MODIFICAMODIFICA

SCHALTPULTE  
UND STANDPULTE

Modell Bestellnr.
Anzahl 
Türen,  

unterer Teil

Außenmaße 
mm

Kg m3 Anzahl  
Scharniere

Abmessungen  
Montageplatte 

mm

Nutzfläche Pult 
mm

Nutztiefe
mm Zertifizierungen

Modell

B H T1 T2 A B E F G
IP 66  
IK 10

IP 55 
IK 10

UL type 
1,12,4,4x

EX 
3D 3G

QMA  604 013410011 1 602 910 410 457 51,5 0,31 2 489 815 502 361 352 √ Auf Anfrage QMA  604

QMA  804 013410021 1 802 910 410 457 65,0 0,42 2 689 815 702 361 352 √ Auf Anfrage QMA  804

QMA  1004 013410041 1 1002 910 410 457 81,3 0,52 2 889 815 902 361 352 √ Auf Anfrage QMA  1004

QMA  1204 013410061 2 1202 910 410 457 107,9 0,62 2  Pro Tür 1089 815 1102 361 352 Auf Anfrage √ Auf Anfrage QMA  1204

QMA  1404 013410081 2 1402 910 410 457 127,0 0,73 2  Pro Tür 1289 815 1302 361 352 Auf Anfrage √ Auf Anfrage QMA  1404

QMA  1604 013410101 2 1602 910 410 457 144,5 0,83 2  Pro Tür 1489 815 1502 361 352 Auf Anfrage √ Auf Anfrage QMA  1604

TECHNISCHE BESCHREIBUNG 

Edelstahl Typ: AISI 304 (Wnr. 1.4301) Scotch-brite

Materialstärken: 1,5 mm

Tür: geschlossen / Türbefestigung: Scharniere

Türöffnungswinkel: 120°

Dichtung: Polyurethan

Montageplatte: enthalten, aus FeZn 25/10

Verschlusssystem: verchromter Zamak-Vorreiber  
 mit Doppelbart-Sicherheitseinsatz 5 mm

Boden: flache Kabeleinführungsplatte

Korpus: aus einem Stück

Pultdeckel: Öffnungswinkel Pultdeckel 90°

Neigung Pultdeckel: 12° 

Befestigung Pultdeckel: Scharniere

MÖGLICHE SONDERAUSFÜHRUNGEN
Abmessungen: andere Größen auf Anfrage vevrfügbar*

Materialstärken: andere Stärken auf Anfrage verfügbar*

Material: AISI 316L (Wnr. 1.4404)

Oberfläche: SN satiniert 

Dichtung: Silikon*

* bitte bei Bestellung angeben

TECHNISCHE DATEN

Montageplatte   B - 113 mm / H - 95 mm

Nutzfläche Pultdeckel   B - 100 mm

Nutztiefe             T - 58 mm

SCHALTPULTE
MIT GENEIGTEM DECKEL
MODELL QMA
Schaltpult aus Edelstahl AISI 304 (Wnr. 1.4301) mit einem um 12° geneigten 
Deckel und Gasdruckfedern. Korpus aus einem Stück und fester Rückwand.
Feste Montageplatte aus 25/10 FeZn.   
Einbau der Montageplatte von vorne oder von oben auf Gleitschienen. 
Schutzgrad IP66.

BAUTEILE AUF ANFRAGE 
Montageplatte aus Edelstahl

Sockel

SCHALTPULTE UND STANDPULTE
MODELL QMA

ANSICHT K

L = Breite  H=Höhe  P = Tiefe




