
Im Fehlerfall ändern die zwangsgeführten N.C. Hilfs-
kontakte bei verschweissten Hauptkontakten ihren
Zustand nicht. 
• Redundante Schütze zur Trennung des Motors

(gefährliche Bewegung)
• N.C. Hilfskontakte sind mit den Hauptkontakten

"mechanisch verbunden" (zwangsgeführt) 
• N.C. Hilfskontakte gewährleisten

steuerungssicheren Feedback zum Minotaur
Sicherheitsrelais 

• Bei verschweissten N.O. Hauptkontakten kann der
Steuerkreis nicht automatisch neu gestartet werden

• Produktangebot

• 3-polige Schütze 100S-C09…C85 

• 4-polige Schütze 100S-C23 

• Wendeschütze 104S-C09…C85 

• 8-polige Hilfsschütze 700S-CF 

• AC- und DC-Betriebsspulen

• Erfüllt IEC 60 947-5-1: Anforderungen für "mechanisch verbundene" 

zwangsgeführte Kontakte für Schütze und Hilfsschütze

• Erfüllt IEC 60 947-4-1: (Entwurf Anhang F; Zwangsführung 

Spiegelkontakte)

• Erfüllt GM DHS-1: Anforderungen für "Ausführung für Gesundheit 

und Sicherheit"

• Durch SUVA (Schweizerische Unfallversicherungsanstalt) 

für IEC 60 947-5-1 zertifiziert

• Rotes Kontaktgehäuse zur einfachen Identifizierung als 

Sicherheitsgerät

• Fest montierter Hilfskontaktblock (nicht abnehmbar) Frontaufbau

Sicherheitsschütze Serie 100S/104S und Sicherheits-Hilfsschütze 700S bieten 

"mechanisch verbundene" zwangsgeführte Kontakte bis 85 A, die in

Rückkopplungskreisen für moderne Sicherheitsanwendungen erforderlich sind. 

Sicherheitsschütze 100S
Sicherheits- Hilfsschütz 700S 

“Funktion Mechanische Verbindung”

Schutzvorrichtung
geschlossen

Stop

IMP
Verriegelungs-
schalter

IMP
Verriegelungs-
schalter

Minotaur
MSR9T

E-Stop Verriegelung
E-Stop Taste

Sicherheitsschütz
Serie 100S 

K1 (Aux)

K2 (Aux)

Start
Drucktaste
tastend

Stop
Drucktaste
tastend

Mechanisch
verbundener
N.C. Kontakt

Bewegungs-
bus

Sicherheitsschütz
Serie 100S 



Publikation 100S-PP001A-DE-P — November 2000 © 2000 Rockwell International Corporation    All Rights Reserved

Sicherheits-Hilfsschütze 700S 

Sicherheitsschütz 100S 

Bitte fragen Sie Ihr lokales Rockwell Automation Verkaufsbüro für andere Kontaktkonfigurationen.
⊗ Spulencode eingeben. Die vollständige Auswahlinformation finden Sie in der Publikation 100S-SG001A-US-P.

Konfiguration

Spulentyp Kat.-Nr.N.O. N.C.

4 4 700S-CF440⊗C

5 3 700S-CF530⊗C

6 2 700S-CF620⊗C

Nennleistungen Konfiguration

Ie [A] kW Hp

Spulentyp Kat.-Nr.AC-1 AC-3 230 V 400/
415 V 575 V Leistungs-

kontakte

32 0 5 AC oder DC 100S-C09⊗05C

AC oder DC

100S-C09⊗23C

32 12 4 10

0 5 AC oder DC

100S-C12⊗05C

3

AC oder DC

100S-C12⊗23C

32 16 5.5 15

AC oder DC

100S-C16⊗05C

AC oder DC

100S-C16⊗23C

32 23 7.5 15

3 AC oder DC

100S-C23⊗05C

AC oder DC 100S-C23⊗23C

50 30 10 25 3 0 4 AC oder DC 100S-C30⊗04C

50 37 11 30

3 0 4 AC oder DC

AC oder DC ❶

100S-C37⊗04C

85 43 13 30

3 0 4 AC oder DC ❶

100S-C43⊗04C

100 60 18.5 50

3 2 2 AC oder DC 

AC oder DC ❶

100S-C60⊗04C

100 72 22 60

3 2 2 AC oder DC 

100S-C72⊗04C

100 85 45 60

3 2 2 AC oder DC ❶

100S-C85⊗04C

9 3 4

5.5

7.5

11

15

18.5

22

30

37

45

460 V

5

7 1/2

10

15

20

25

30

40

50

60

7.5 3

3

3

3

3

3

3

3 0 4 AC oder DC

100S-C30⊗22C

100S-C37⊗22C

3 0 4 AC oder DC ❶

3 0 4

100S-C43⊗22C

3 2 2 AC oder DC 

100S-C60⊗22C3 2 2

100S-C72⊗22C

3 2 2 AC oder DC ❶ 100S-C85⊗22C

Hilfskontakte

❶ DC-Spulen nur mit integrierter Diode.
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100 72 22 60

100 85 45 60

15

18.5

22

30

37

45

20

25

30

40

50

60
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⊗ Identifizierung Steuerspannung

Spannung [V] 24 48 110 230 400
50/60 Hz KJ KY KD KF KN
DC ZJ ZD
DC mit DJ DD
Diodenschutzkreis
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